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                        Réacteur universel

                        
        
                    Le Réacteur Universel est la solution pour synthétiser des quantités qui s'avère trop importantes pour une fiole à 3 cols de laboratoire.
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                    La solution complète si le flacon à 3 cols devient trop petit !

            


                    
        
            

            
	POINTS FORTS

	
		Unité de réaction inclant instrumentation-EX
	
		Nettoyage facile en raison de la construction auto-drainant
	
		Certificats pour le matériau en contact avec le produit
	
		Entraînement robuste de l'agitateur
	
		Pour une utilisation dans les zones classées EX



	Concept


	Le réacteur universel QVF® représente la solution lorsque de plus grandes quantités, qui ne peuvent pas être manipulées au laboratoire avec un flacon à 3 cols, doivent être synthétisées. Il est possible, avec cette unité, de réaliser des réactions de façon sécuritaire avec de plus grandes quantités dans la phase liquide sous gaz inerte entre -20 et 150 °C. Les composants avec de faibles points d'ébullition peuvent être éliminés par distillation. Le réacteur universel QVF® est muni d'instruments nécessaires, prêts à l'emploi, qui nécessitent seulement une connexion aux moyens de chauffage et de refroidissement. La construction de l'unité de réaction permet un nettoyage simple et fiable à travers des buses CIP. Les instruments de l'unité sont classés EX selon les règlements européens et allemands ; ce qui signifie que l'unité en entier peut être utilisée dans des zones classées EX.




	FONCTION


	L'ajout de réactifs dans le réacteur se fait à travers le trou à mains muni d'une fermeture à libération rapide. En appliquant un vide au récipient d'alimentation, un autre réactif peut être inspiré dans le récipient d'alimentation et ensuite dosé à travers un plongeur directement dans la phase de réaction liquide. Les modules de soupape permettent le fonctionnement de l'unité complète aussi bien que des récepteurs uniques sous vide ou sous une légère surpression de gaz inerte jusqu'à +0,5 barg.


	L'étuvage du récipient de réaction chemisé est réalisé avec des liquides thermiques dans une fourchette de température entre -50 et 200 °C.  De cette façon, la température dans le réacteur, qui est captée avec précision par le capteur de température Pt-100 au niveau de la soupape de sortie inférieure, peut être ajustée en dessous du ou au niveau du point d'ébullition du mélange réactionnel. Ceci permet un fonctionnement sous reflux ou distillation totale. Le procédé de mélange et le transfert de chaleur peuvent être ajustés, de façon reproductible, au niveau de l'entraînement, continuellement ajustable, de l'agitateur. Le système de déflecteur OPTIMIX(R) permet une performance de mélange maximale sans éclabousser la solution de réaction contre la paroi interne du réacteur. À l'issue de la réaction, les solvants et les autres composants à faible point d'ébullition, peuvent être enlevés du réacteur dans le récepteur de distillat par distillation. Les produits sensibles à la température peuvent être distillés à des températures réduites sous vide.






	DESCRIPTION TECHNIQUE


	Le réacteur chemisé, le récipient d'alimentation, le récepteur de distillat, la section de condensateur et la tuyauterie principale sont fabriqués en verre de borosilicate  3.3. Les joints et les soufflés sont fabriqués en PTFE et possèdent les certifications de matériaux approuvés par la  FDA. Les raccords de la bride jusqu'à DN 300 sont fabriqués en acier inoxydable, les raccords Karger sont fabriqués en acier galvanisé. L'étanchéité des connexions de la bride envers est certifiée par TA-Luft. Afin d'optimiser l'auto-drainage, les tuyaux en verre pour les liquides sont inclinés et munis de brides de verre polis au feu. Ceci est complémentaire aux buses CIP permettant un nettoyage facile et fiable de l'intérieur du système de réaction.  Les houes sont fabriquées en PFA. Le revêtement PTFE de l'arbre en acier de l'agitateur aussi bien que la turbine d'agitation sont fabriqués en PTFE conducteur. L'arbre de l'agitateur est scellé de façon étanche par un seul joint mécanique. L'agitateur fonctionne grâce à un moteur électrique avec une boîte de transmission continuellement ajustable. La vitesse de l'agitateur est ajustée manuellement et elle est captée numériquement aussi bien que la température et la pression à l'intérieur du réacteur. Trois déflecteurs OPTIMIX(R) sont connectés à la paroi interne du réacteur afin d'améliorer le mélange sans boucher les buses du couvert du réacteur. L'espace entre les déflecteurs et la paroi du réacteur garantit un bon écoulement du liquide et évite les volumes morts.


	Afin d'éviter une surpression supérieure à +0,5barg, l'unité est munie d'un disque d'éclatement et une soupape de sûreté qui s'ouvre juste avant cette pression soit atteinte. Ceci protège de façon intrinsèque les câblages électriques qui sont installés séparément des autres câbles d'alimentation. Pour un fonctionnement dans la zone 1 IIB et conformément à CLC/TR50404 et TRBS 2153, tous les raccords à bride métalliques, égal ou supérieur à DN50, sont reliés avec un câble en acier inoxydable à la structure métallique qui doit être mise à terre. Tous les instruments électriques et mécaniques sont classés EX et permettent également un fonctionnement de l'unité dans la zone 1 IIB. Éventuellement, l'unité peut être équipée de sorte qu'un fonctionnement est possible dans la zone 1IIC et zone 0 IIC à l'intérieur de l'unité.






	Options

	
		Déflecteurs OPTIMIX®
	
		Réacteur à paroi triple
	
		Réacteur à paroi triple OPTIMIX®
	
		Connexion de gaz inerte
	
		Connexion au vide comprenant une soupape de sûreté et un disque d'éclatement
	
		Buse-CIP fabriqué en PTFE
	
		Buse-CIP fabriqué en ss
	
		Mesure du TPM
	
		Mesure du pH
	
		Couplage magnétique
	
		Bac de rétention


            

        

    


    
      
    
            
            Vous avez besoin d'aide ?

            Si vous souhaitez être contacté par un commercial concernant les produits ou services de De Dietrich Process Systems, vous pouvez nous joindre ici. 

            Contactez-nous        

            

    



            

        


        Options
	
		OPTIMIX®-Baffles
	
		Triple walled reactor
	
		Triple walled OPTIMIX® reactor
	
		Inert gas connection
	
		Vacuum connection incl. pressure releave valve and burtsing disc
	
		CIP-Nozzle made of PTFE
	
		CIP-Nozzle made of ss
	
		RPM-Measurement
	
		pH-Measurement
	
		Magnetic coupling
	
		Safety tub





Highlights
	
		Reaction unit incl. EX-instrumentation
	
		Easy cleaning due to self-draining construction
	
		Certificates for material in contact with product
	
		Robust stirrer drive
	
		For operation in EX-rated areas
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                                Ce produit appartient à la solution
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Hydrogenation
Protection par revêtement nickelé 
Réacteur FleXTech
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De Dietrich Process Systems est le fournisseur leader mondial d'équipements, systèmes complets et solutions de procédés pour les industries pharmaceutiques, de la chimie et de la chimie fine.
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  Contactez-nous
        
        Fermer

            Télécharger le document

      
  
    

    
    

    
    
        
        
                    Merci de nous fournir quelques informations avant de commencer le téléchargement

            



  
  
    You must have JavaScript enabled to use this form.  




  Nom *
 



  Prénom *
 



  Fonction *
 - Sélectionner -
Direction
Commercial
Marketing
Gestion,|Finances
R&D
Achats
Logistique
Production
Maintenance
Engineering
SAV
Ressources Humaines
Juridique / droit
Autres





  E-mail *
 



  Entreprise *
 



  Ville *
 



  Pays *
 - Sélectionner -
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bermudes
Bhoutan
Birmanie
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Croatie
Cuba
Curaçao
Côte d’Ivoire
Danemark
Djibouti
Dominique
Espagne
Estonie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grenade
Groenland
Grèce
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernesey
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyana
Guyane française
Géorgie
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud
Haïti
Honduras
Hong Kong R.A.S., Chine
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Lybie
Macao R.A.S., Chine
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montserrat
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Népal
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pays-Bas caribéens
Philippines
Pitcairn
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Pérou
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
République centrafricaine
République dominicaine
République tchèque
Réunion
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Martin (partie française)
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Salvador
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suisse
Suriname
Suède
Svalbard et Île Jan Mayen
Swaziland
Syrie
Sénégal
Tadjikistan
Tanzanie
Taïwan
Tchad
Terres australes françaises
Territoire britannique de l'océan Indien
Territoire palestinien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
États-Unis
Éthiopie
Île Bouvet
Île Christmas
Île de Man
Île Norfolk
Îles Aland
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et MacDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles mineures éloignées des États-Unis
Îles Salomon
Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques





  Industrie *
 - Sélectionner -
Agro-alimentaire
Agro-pharmaceutique
Arôme et fragrance
Biotechnologie
Chimie
Chimie catalytique
Chimie des plastiques
Chimie du brome
Chimie et pharmacie fine
Chimie explosive
Chimie inorganique
Chimie nucléaire
Chimie organique
Chimie végétale
Colorants et pigments
Construction
Electrolyte
Electronique
Engineering
Engrais
Fabricants de machines
Fongicides
Fournisseurs
Graines pour pesticide
Installateurs
Laboratoires
Laboratoires de recherches
Métaux précieux
Pigments végétaux
Savon et détergent
Service
Service de maintenance
Unité d'enseignement
Universités
Autres





  Mémoriser mes coordonnées pour un futur téléchargement 
 
   Mémoriser mes coordonnées pour un futur téléchargement 








  Newsletter 
 
   S'abonner à la newsletter 











 




 




 













  Leave this field blank 
 



* Champs requis



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par De Dietrich pour entrer en contact avec vous suite à votre candidature. La base légale du traitement est l’exécution de mesures précontractuelles. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls services compétents au traitement de votre demande chez De Dietrich. 

Les données sont conservées la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez vous adresser par courrier électronique à dpo@dedietrich.com 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « RGPD » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.




    


    
    


  









                    
        
                    
        
    